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Rails droits double 10,5m
Trois rideaux (noir + gris + vert)

Fixation sur barre 50mm
Repli dans le coin à gauche

10500

7500Rail droit 7,5m
Rideau simple (noir 350g/m2)

Fixation sur barre 50mm
Repli des deux côtés

6000

Rail droit 6m
Rideau simple (noir 350g/m2)
Fixation sur barre 50mm
Repli des deux côtés
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2,25m
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0,40m

6,40m

5,20m

4,60m

1,40m

4m

10m

Studio 85m2
Fond mur blanc de 9m de large par 4,50m de haut
Éclairé en cycliodes Led RGBW - DMX HF
3 rideaux de fond : noir, gris et vert incruste
Rideaux lateraux noirs
Hauteur plafond : 4,90m
Hauteur grill : 4,60m

1m

5m

7,05m

11,35m

1900

1750

1500

9000

Surface totale : 85m2
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4,75,32m2

9m

8,5m
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Projection :
- image min : 5x2,8m
- surface : mur peint blanc
- luminosité : pièce noir complet ou
   faible éclairage
- bruit : au plus silencieux
- dé�nition : HD voir 4K
- espace : SDR Rec709 voir HDR
- input lag : au plus faible
- 2 entrée HDMI minimum
- sortie audio pour enceintes

Sonorisation :
- 2 enceintes mobiles / amovibles
- espace : 85m2
- hauteur plafond : 4,9m

Solution HF audio et video :
- 2 sources :
   - station de montage : HDMI ou HD-SDI (splitter)
   - sources mobile dans le studio
      (ordinateur clientèle, autre périphérique HDMI)
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